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Snazna serija kruznih pila-
s optimiziranim vodilicama!

NOVO! _
Rucna kruzna pila B == =
GKS 55 GCE Professional .

Snazan uredaj - optimiran za vodilice oy
» Precizno uklapanje s novim Bosch sustavom vodilica FSN i
s tracnicama drugih proizvodaca

» Moguci su rezovi pod zakoSenjem s vodilicom bez
adaptera

» Veliki napredak pri piljenju zahvaljujuéi snazi motora od
1350 W i konstantnoj elektronici

Kn 2151,27

Kataloski broj: 0 601 664 900
EAN kod: 3165140607506

Tehnicki podaci GKS 55 GCE Professional
Broj okretaja u praznom hodu 2.100 - 5.100 min-1
Tezina 3,9kg

Promijer provrta lista pile 20 mm

Promjer lista pile 160 mm

Nazivna primljena snaga 1350 W

NOVO!

Rucna kruzna pila
GKS 85 G Professional

Snazan uredaj - optimiran za vodilice
» Precizno uklapanje s novim Bosch sustavom vodilica FSN i
s tracnicama drugih proizvodaca

» Moguci su rezovi pod zakoSenjem s vodilicom bez
adaptera

» Veliki napredak pri piljenju zahvaljujuci snazi motora od
2200 W i konstantnoj elektronici

Kn 2901,57"

Kataloski broj: 0 601 57A 900
EAN kod: 3165140607902

Tehnicki podaci GKS 85 G Professional

Broj okretaja u praznom hodu 5.000 min-1
Tezina 7,5kg
Promjer provrta lista pile 30 mm
Promier lista pile 235 mm
Nazivna primljena snaga 2200W

1)Cijene su izrazene u kunama s PDV-om



NOVO!

Tehnologija vodilica
- za precizno vodenje

Kataloski broj Preporuc¢ena maloprodajna cijena

FSN 800 - vodilica 1600200005 Kn 466,17
FSN 1100 - vodilica 1600200006 Kn 589,17
FSN 1600 - vodilica 1600Z0000F Kn 785,97
FSN 2100 - vodilica 1600200007 Kn 1204,17
FSN 3100 - vodilica 1600200008 Kn 1683,87
FSN VEL spojni element 1600200009 Kn 416,97
FSN WAN pomi¢ni kutnik 1600Z0000A Kn 761,37
FSN SZW stege 1600Z0000B Kn 453,87
FSN KK zastitni poklopci 1600Z0000C Kn 72,57

FSN SS zastita protiv krhotina 1600Z0000D Kn 146,37
FSN HB traka protiv klizanja 1600Z0000E Kn 146,37

p |
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NOVO!

Novi proizvod: 15/09/2011[‘}

GCM 12 GDL Professional

Piljenje kao nikad dosad: ekstremno lakohodna pila s

trajnom preciznoscu

» Trajna preciznost zahvaljujuci inovativnoj, ekstremno
robusnoj ruci za vodenje, bez potrebe servisiranja
» Potezni mehanizam bez trenja osigurava vrlo lako piljenje

bez gubitka snage

» Precizni rezovi i najvisa kvaliteta rezanja zahvaljujudi
integriranom laseru s dvostrukom linijom i listu pile "Top

Precision Best for Wood"

Kn10576,77"

Kataloski broj: 0 601 B23 600

EAN kod: 3165140584890

Tehnicki podaci GCM 12 GDL Professional

Podesavanje nagiba 47°L/47°R
Podesavanje zakosenja 52°L/60°R
Nazivna primljena snaga 2000W
Promijer lista pile 305 mm
Kapacitet rezanja 45° nagib 341 mm

Broj okretaja u praznom hodu 3800 min-1
Kapacitet rezanja 341 mm

1)Cijene su izrazene u kunama s PDV-om

NOVO! |
Novi proizvod: 15/09/2011 &
GST 140 CE Professional

Novi standard u pogledu preciznosti

» Narocito precizno vodenje lista pile zahvaljujuci
patentiranom dvostrukom valjku sprjecava savijanje lista
pile — za odli¢nu preciznost rezanja

» Sustav za izmjenu lista pile (SDS) bez upotrebe alata i bez
zamora smanjuje vibracije lista pile za najvec¢u kvalitetu
izvedbe

» Kompaktna i lagana konstrukcija s malim opsegom rucke
omogucuje optimalnu kontrolu pri piljenju

Kn 2409,57"

Kataloski broj: 0 601 514 000
EAN kod: 3165140554800

Tehickipoda ST 140G Professionl |
Duljina hoda lista pile 26 mm

Tezina 2,2kg

Broj hodova u praznom hodu 800 - 3.100 min-1

Nazivna primljena snaga 720W

NOVO!

Novi proizvod: 15/09/2011
GST 140 BCE Professional

Novi standard u pogledu preciznosti

» Narocito precizno vodenje lista pile zahvaljujuci patentiranom

dvostrukom valjku sprjecava savijanje lista pile — za odlicnu
preciznost rezanja
» Sustav za izmjenu lista pile (SDS) bez upotrebe alata i bez

zamora smanjuje vibracije lista pile za najvecu kvalitetu izvedbe

» Kompaktna i lagana konstrukcija s malim opsegom rucke
omogucuje optimalnu kontrolu pri piljenju

Kn2409,57

Katalo$ki broj: 0 601 515 000
EAN kod: 3165140554824

Teh podaci GST 140 BCE Professional
Duljina hoda lista pile 26 mm
Tezina 2,3kg

Broj hodova u praznom hodu

800 - 3.100 min-1

Nazivna primljena snaga

720W




1. rujan - 30. studeni 2011.
GSR 10.8-2-Li + GSA 10,8 V-Li + GLI 10,8 V-

Li u L-Boxx-u (2 x 1,3 Ah bat. + AL 1130 CV
punjac)

Najkraci snazni uredaj u klasi od 10,8 V

» Sa 169 mm najkraca konstrukcija svoje klase za optimalno

rukovanje, pogotovo pri radovima busenja i uvrtanja vijaka
iznad glave i na uskim mjestima

Kn 2225,07"

Kataloski broj: 0 615 990 CWO
EAN kod: 3165140610902

Tehnicki podaci GSR 10,8-2-LI Professional

Zakretni moment, maks. (meko uvrtanje) 13Nm
Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtanje) 30Nm
TeZina s akumulatorom 0,95 kg

Broj okretaja u praznom hodu (1. brzina/ 2. brzina)

0-350/1.300 min-1

1. rujan - 30. studeni 2011.

GSR 14,4 V-Li + GDR 14,4 V-Li u L-Boxx-u (2
X 2,6 Ah bat. + AL 1820 CV punjac)

1. rujan - 30. studeni 2011.

GSR 18-2-Li + trec¢a baterija u L-Boxx-u

(3 x 1,3 Ah bat. + AL 1820 CV punjac)

Najlaksa akumulatorska busilica-izvija¢ svoje klase

Najkraci trkac na duge pruge od 14,4V

» Ekstremno kompaktni uredaj s najkracom konstrukcijom
(samo 185 mm) u svojoj klasi i s malom teZzinom (samo 1,7
kg) za savr$eno rukovanje

» Sve do 317 vijaka (6 x 60 mm u mekom drvu) sa samo
jednim napunjenim akumulatorom

» Snaznih 60 Nm zahvaljujuéi novo razvijenom konceptu
prijenosnika i novom 4-polnom Bosch motoru velike snage

Kn 315987

Kataloski broj: 0 601 866 007
EAN kod: 3165140590334

Tehnicki podaci GSR 14,4 V-LI Professional

Zakretni moment, maks. (meko uvrtanje) 25Nm
Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtanje) 60 Nm
Tezina s akumulatorom 1,7kg
Broj okretaja u praznom hodu (1. brzina/ 2. brzina) |0 -500/1.600 min-1

1) Cijene su izrazene u kunama s PDV-om

» Najmanja tezina: samo 1,4 kg za savrSeno rukovanje i rad
uz najmanje zamaranje

» Novo razvijeni 2-brzinski planetarni prijenosnik za snazne i
svestrane mogucnosti primjene kod uvrtanja vijaka i kod
busenja

» Jedinstvena Bosch Premium litij-ionska tehnologija za
400 % duzi zivotni vijek

Kn1929,87"

Kataloski broj: 0 601 9A4 303

EAN kod: 3165140544078

Tehnicki podaci GSR 18-2-LI Professional
Zakretni moment, maks. (meko uvrtanje) 19Nm

Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtanje) 45Nm

Tezina s akumulatorom 1,4kg

Broj okretaja u praznom hodu (1. brzina/ 2. brzina) |0 -400/1.300 min-1




+Extra!

1. rujan - 30. studeni 2011.
GSR 14,4 V-Li + GLI VariLED + 77 komada
pribora u LS-Boxx-u

(2 x 2,6 Ah bat. + AL 1820 CV punjac)

Najkraci trka¢ na duge pruge od 14,4V

» Ekstremno kompaktni uredaj s najkracom konstrukcijom
(samo 185 mm) u svojoj klasi i s malom tezinom (samo 1,7
kg) za savr$eno rukovanje

» Sve do 317 vijaka (6 x 60 mm u mekom drvu) sa samo
jednim napunjenim akumulatorom

» Snaznih 60 Nm zahvaljujuci novo razvijenom konceptu
prijenosnika i novom 4-polnom Bosch motoru velike snage

Kn 323357"

Kataloski broj: 0 615 990 DS6
EAN kod: 3165140649803

Tehnicki podaci GSR 14,4 V-LI Professional

Zakretni moment, maks. (meko uvrtanje) 25Nm

Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtanje) 60 Nm

Navoj busnog vretena 1/2"

Broj okretaja u praznom hodu (1. brzina/ 2. brzina) |0 -500/1.600 min-1

+Extra!

1. listopad - 31. prosinac 2011.
GSB 14,4 V-Li + GLI VariLED u L-Boxx-u
(2 x 2,6 Ah bat. + AL 1820 CV punjac)

Najkraci 14,4 V trka¢ na duge pruge s funkcijom udarnog
busenja

» Ekstremno kompaktni uredaj s najkracom konstrukcijom
(samo 195 mm) u svojoj klasi i s malom tezinom (samo 1,8
kg) za savr$eno rukovanje

Kn 2753,97"

Kataloski broj: 0 601 867 005
EAN kod: 3165140590112

Tehnicki podaci GSB 14,4 V-LI Professional

Zakretni moment, maks. (meko uvrtanje) 25Nm

Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtanje) 60 Nm
Broj udaraca, maks. 24000 min-1
Broj okretaja u praznom hodu (1. brzina/ 2. brzina) |0 -500/1.600 min-1

1) Cijene su izrazene u kunama s PDV-om

1. rujan - 30. studeni 2011.
GSR 18 V-Li + GLI VariLED + 77 komada
pribora u LS-Boxx-u

(2 x 2,6 Ah bat. + AL 1820 CV punjac)

Najkraci trkac na duge pruge od 18 V

» Ekstremno kompaktni uredaj s najkracom konstrukcijom
(samo 185 mm) u svojoj klasi i s malom tezinom (samo 1,8
kg) za savrseno rukovanje

» Sve do 500 vijaka (6 x 60 mm u mekom drvu) sa samo
jednim napunjenim akumulatorom

» Snaznih 67 Nm zahvaljujucéi novo razvijenom konceptu
prijenosnika i novom 4-polnom Bosch motoru velike snage

Kn 3639,57"

Katalo$ki broj: 0 615 990 DR2
EAN kod: 3165140643757

Tehnicki podaci GSR 18 V-LI Professional

Zakretni moment, maks. (meko uvrtanje) 28 Nm
Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtanje) 67 Nm
Tezina s akumulatorom 1,8kg

Broj okretaja u praznom hodu (1. brzina/ 2. brzina)

0-500/1.700 min-1

1. rujan - 30. studeni 2011.

KIT 4 alata 18 V-Li + GWS 18 V-Li u L-Boxx-u
(3 x 2,6 bat. + AL 1820 CV punjac)

» GSB 18 V-Li Professional
» GDR 18 V-Li Professional
» GST 18 V-Li Professional
» GLI 18 V-Li Professional

Kn5632/17"

Katalo$ki broj: 0 615 990 DR4
EAN kod: 3165140643771




+Extra!
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18. kolovoz - 30. studeni 2011.

GBH 5-40 DCE + 1x RTec Speed siljato
dlijeto + 1x RTec Sharp plosnato dlijeto + 2x
Speed X svrdla 20 x 400 mm u kovcegu

Najbrzi svestrani stroj s kontrolom vibracije

» Najbrzi napredak pri busenju u svojoj klasi zahvaljujuci
motoru s 1.150 W i snaznom udarnom mehanizmu

» SDS-max comfort za jednostavnu i brzu izmjenu alata jednom

rukom

» Kontrola vibracije jam¢i udoban rad ¢ak i kod vremenski

intenzivnih primjena

Kn6333,27"

Kataloski broj: 0 611 264 006

EAN kod: 3165140613101

Tehnicki podaci GBH 5-40 DCE Professional
Energija udarca, maks. 8,8J

TeZina 6,8kg

Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja 1.500 - 3.050 min-1
Nazivna primljena snaga 1150 W

+Extra!
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18. kolovoz - 30. studeni 2011.

GBH 7-46 DE + 1x RTec Speed siljato dlijeto
+ 1x RTec Sharp plosnato dlijeto + 2x Speed
X svrdla 25 x 400 mm u kovcegu

Otporan i snazan uredaj

» Najjaci ¢ekic¢ u svojoj klasi zahvaljujuéi snaznom 1.350 W
motoru

» Najveci ucCinak skidanja materijala pri radu dlijetom
zahvaljuju¢i Turbo-snazi s jacinom pojedina¢nog udarca od 9,3 J
» Dugi vijek trajanja zahvaljujuéi otpornim metalnim
komponentama

Kn7747,77"

Kataloski broj: 0 611 263 321
EAN kod: 3165140613194

+Extra!

18. kolovoz - 30. studeni 2011.
GBH 11 DE u kovcegu + GWS 22-230 JH u
kartonu

Snazni univerzalni ¢eki¢ za brzo busenje i brzi rad dlijetom

» Najbolji u¢inak busenja zahvaljujuci optimiranoj tehnici
udarnog mehanizma i motoru velike snage

» Udarni mehanizam s umanjenim vibracijama za rad uz
najmanje zamaranje

» Dugi zivotni vijek zahvaljujuci koristenju kvalitetnih materijala i
dijelova od plastike pojacane staklenim nitima i aluminija kao i
preciznih dijelova od celika

Kn 8928,57"

Katalo$ki broj: 0 615 990 CY9
EAN kod: 3165140611244

Tehnicki podaci GBH 11 DE Professional

Energija udarca, maks.

9,3J

Tehnicki podaci GBH 7-46 DE Professional

Tezina

8,2 kg

Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja

1.375-2.800 min-1

Nazivna primljena snaga

1350 W

1) Cijene su izrazene u kunama s PDV-om

Energija udarca, maks.

14,24

Tezina

11,1kg

Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja

1.100 - 2.250 min-1

Nazivna primljena snaga

1500 W




+Extra!
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18. kolovoz - 30. studeni 2011.
GSH 5 CE + 3x RTec Speed Siljato dlijeto +

3x RTec Sharp plosnato dlijeto u kovéegu

Nepobjediva snaga s do 40 % manje vibracija

» Jadina udaraca od 8,3 J za najveci ucinak skidanja
materijala u svojoj klasi

» Kontrola vibracije jamci udoban rad ¢ak i kod vremenski
intenzivnih primjena

» Dugi vijek trajanja i kod najteze primjene zahvaljujuci
robusnom metalnom kucistu

Kn4672,77"

Kataloski broj: 0 611 321 005
EAN kod: 3165140613149

Tebnicipods ——— GSH3CeProfesonal |
Energija udarca, maks. 8,3J

TeZina 6,2 kg

Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja 1.300 - 2.900 min-1

Nazivna primljena snaga 1150 W

18. kolovoz - 30. studeni 2011.

GSH 11 E + 3x RTec Speed Siljato dlijeto +

3x RTec Sharp plosnato dlijeto u kovcegu
Strucnjak za proboje i rusenja

» Ekstremna jacina udarca s 16,8 J za veliki uc¢inak skidanja
materijala

» S umanjenim vibracijama pri radu i pri praznom hodu
» Mala sila pritiskanja, za rad bez zamaranja

Kn6640,77

Katalo$ki broj: 0 611 316 353
EAN kod: 3165140612975

Tehickipodd —— GSHILEPofesonal |
Energija udarca, maks. 16,8J

Tezina 10,1kg

Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja 900 - 1.890 min-1

Nazivna primljena snaga 1500 W

1) Cijene su izrazene u kunama s PDV-om



+Extra!

18. kolovoz - 30. studeni 2011.
GSH 16-28 u kovcegu + GML 20 u kartonu

40 % veci ucinak skidanja materijala u klasi od 16 kg

» Najvecdi ucinak skidanja materijala zahvaljujuéi jacini
pojedina¢nog udarca od 41 J i snazi motora od 1.750 W

» Najduzi vijek trajanja zahvaljujuci otpornoj konstrukciji i
koristenju visokovrijednih materijala

» Kontrola vibracija za do 60 % manje vibracija koje mogu
ugroziti zdravlje - time dulje vrijeme primjene i vis§i komfor
koristenja

Kn11683,77"

Kataloski broj: 0 615 990 DD5
EAN kod: 3165140613736

Tehnicki podaci GSH 16-28 Professional

Energija udarca, maks. 414
Tezina 17,9kg
' 0
+ EXtra ° Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja 1.300 min-1
Nazivna primljena snaga 1750 W

18. kolovoz - 30. studeni 2011.
GSH 16-30 u kovéegu + GML 20 u kartonu

Ekstremna snaga za 13 tona odlomljenog materijala
dnevno

» Najveci ucinak skidanja materijala zahvaljujuéi jacini
pojedinac¢nog udarca od 41 J i snazi motora od 1.750 W: 13
tona odlomljenog materijala dnevno

» Najduzi vijek trajanja zahvaljujuci otpornoj konstrukciji i
koristenju visokovrijednih materijala

» Kontrola vibracija za umanjenje vibracija koje mogu
ugroziti zdravlje, te time dulje vrijeme primjene i vec¢i komfor
koristenja

Kn10330,77"

Katalo$ki broj: 0 615 990 DG6
EAN kod: 3165140614214

Tehnicki podaci GSH 16-30 Professional

Energija udarca, maks. 41J

Tezina 16,5 kg
Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja 1.300 min-1
Nazivna primljena snaga 1750 W

1) Cijene su izrazene u kunama s PDV-om



1. rujan - 30. studeni 2011.

GHG 660 LCD Professional + redukcijska
sapnica 9 mm + dodatak za zavarivanje 9
mm + reflektorska sapnica + 50 kom
plasticnih Zica za zavarivanje 2,4-4.8 mm +
30 kom plasti¢nih Zica za zavarivanje 4,8 -
9,5 mm

Puhalo vruceg zraka s najvecom udobnoscu koristenja

» Mogu se zastalno programirati 4 glavne primjene, tako da
su protok zraka i temperatura odmah ispravno namjesteni
» Reguliranje protoka zraka i temperature u koracima po
deset stupnjeva za precizan rad, prikaz na LCD-zaslonu

» Automatsko iskljucivanje grijanja i hladenje kod
pregrijavanja za dugi vijek trajanja

Kn1154.27"

Kataloski broj: 0 601 944 302
EAN kod: 3165140531696

Visina 255 mm
Nazivna primljena snaga 2300W
Duljina 255 mm
Tezina 0,97 kg

1. rujan - 30. studeni 2011.
GWS 1000 Professional u kartonu - =

Kompaktna brusilica s dodatnom zastitom

» Narocito snazni 1.000 W Champion motor

» Stitnik, siguran protiv zakretanja — podesava se brzo i
jednostavno, stiti pouzdano

» Dobro rukovanje zahvaljujuéi vitkom kucistu

Kn 982,77"

Katalos$ki broj: 0 601 821 800
EAN kod: 3165140395557

Tehnicki podaci GWS 1000 Professional

+Extra!
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1. rujan - 30. studeni 2011.

GSA 1100 E Professional + 15 x LSP
"Flexible for Wood and Metal" u kovcegu
Optimalna vidljivost u svakoj radnoj situaciji

» Ugradene svjetlosne diode za bolju vidljivost radnog
predmeta

» Snazni motor od 1.100 W za brzi napredak pri piljenju
» Metalna kuka za vjeSanje uredaja za vrijeme stanke rada

Kn1720,77"

Kataloski broj: 0 615 990 CX9
EAN kod: 3165140611091

Tehnicki podaci
Broj hodova u praznom hodu

GSA 1100 E Professional
0-2.700 min-1

Tezina

3,9kg

Nazivna primljena snaga

1100 W

Duljina hoda lista pile

28 mm

+Extra!

1. rujan - 30. studeni 2011.
GWS 22-230 JH Professional + GWS 660 u
kartonu

Kompaktni snazni stroj za najteze primjene

» Mala tezina za optimalno rukovanje

» Stitnik, siguran protiv zakretanja — pouzdano &titi

korisnika u slucaju loma brusne ploce

» Snazni 2.200 W Champion motor za brzi napredak pri radu

Kn1720,77"

Katalo$ki broj: 0 615 990 BY9
EAN kod: 3165140562270

Navoj brusnog vretena

M 14

Promijer ploce

125mm

Nazivna primljena snaga

1000 W

Broj okretaja u praznom hodu

1) Cijene su izrazene u kunama s PDV-om

11.000 min-1

Navoj brusnog vretena M14
Promijer ploce 230 mm
Nazivna primljena snaga 2200W
Broj okretaja u praznom hodu 6.500 min-1




NOVO!

Novi proizvod: 09/2011.
GMS 100 M Professional

Najpouzdaniji detektor metala u svojoj klasi

» Najveca pouzdanost, jer nema potrebe kalibriranja

» Automatska skala zumiranja za najpreciznije moguce
pronalazenje

» Materijali koje pronalazi: metali koji sadrze zeljezo, metali
bez Zeljeza, vodovi pod naponom

Kn71227"

Kataloski broj: 0 601 081 100
EAN kod: 3165140630597

Tehnicki podaci GMS 100 M Professional

Makismalna dubina detekcije 100 mm (u Zeljeznim metalima)

Zadtita protiv prasine i prskanja vode | IP 54

Pozadinsko svjetlo na displeju i zvucni signal | Da

Materijali koje je moguce detektirati: | Zeljezni, nezeljezni metalii strujni vodovi pod naponom i bez napona

Automatsko iskljucivanje, cca. | 5 min

Nije nuzno kalibrirati Da

1. rujan- 31. prosinac 2011.
GOL 26 D + BT 160 + GR 500

Ekstremno robusni uredaj u vanjskom podrucju

» Konstruirani za primjenu na terenu zahvaljujuéi stabilnom
metalnom kucistu sa zastitom protiv prasine i prskanja vode
(IP 54)

» Robusni dizajn s ciljnim kolimatorom ugradenim u uredaju
i integriranom okruglom libelom

» Transportni kov¢éeg s napravom za blokiranje
kompenzatora za siguran transport

Kn1966,77"

Kataloski broj : 0 615 994 O0E
EAN kod: 3165140572682

Tehnicki podaci GOL 26 D Professional

Mijerna jedinica 360 stupnjeva
Povecanje 26x

Zastita protiv prasine i prskanja vode IP 54

Toc¢nost niveliranja 1,6 mmna30m
Tocnost kuta 1°

1) Cijene su izrazene u kunama s PDV-om

1. rujan - 31. prosinac 2011.
GLL3-80P +BS 150 +BM 1

Kompaktni laser za linije za sve primjene u unutrasnjosti
zgrade

» Neograni¢ene mogucnosti primjene: jedna horizontalna i 2
vertikalne linije od 360° omogucuju bezbroj novih primjena za
istovremeno markiranje, poravnavanje i niveliranje u
zatvorenom prostoru

» Samostalno niveliranje (4° za 4 sec), velika preciznost (+ 0,2
mm/m) i primjena s prijamnikom za domet do 80 m

» Kompaktan, jednostavan pri rukovanju i izrazito robustan

Kn 3442,77"

Kataloski broj : 0 601 063 301
EAN kod: 3165140517980

Tehnicki podaci GLL 3-80 P Professional

Zastita protiv prasine i prskanja vode IP 54
Projekcija 3x360°
Podrucje niveliranja 4°

Tocnost niveliranja +0,2 mm/m
Radno podrucje 40m




SDS-plus X5L svrdla.
Ekstremno robusna i iznimno izdrzljiva u betonu i armaturi! 2+1

Kupite Bosch set SDS-plus X5L svrdala od 3 komada po cijeni 2 X5L svrdla!

XS5L

2608587744 X5L set 3 komada, SDS-plus @6x100x165 139 93.70
2608587745 X5L set 3 komada, SDS-plus @8x100x165 65.68 111.00
2608587746 X5L set 3 komada, SDS-plus @10x100x165 188. 126.00

Ponuda vrijedi od 01.10.2011. do 31.10.2011 ili od isteka zaliha promo setova.

SDS-max Speed X svrdla.
Najbrza svrdla u betonu i armaturi. 4+1

Kupite set Bosch SDS-plus Speed X od 5 komada po cijeni 4 Speed X svrdla!

2608587738 Speed X set 5 komada, SDS-max @16x400x540 1303.0, 1042.44
2608587739 Speed X set 5 komada, SDS-max @18x400x540 \ 1379!61 1096.73
2608587740 Speed X set 5 komada, SDS-max @20x400x520 \?68.36 1118.69
2608587741 Speed X set 5 komada, SDS-max @22x400x520 /{3(9.69 1183.75
2608587742 Speed X set 5 komada, SDS-max @25x400x520 / 164231 1313.85 @
2608587743 Speed X set 5 komada, SDS-max @32x400x520 2172.1 1737.72

Ponuda vrijedi od 01.10.2011. do 31.10.2011 ili do isteka zaliha promo setova.

Svrdla za beton i kamen.

-5%

+ Silterica

Kupite 10 proizvoda (kombinacije po izboru) iz asortimana Blue Granite,
Silver Percussion ili Multi Construction i odobrit é¢emo vam dodatnih

e we

5% popusta te ¢emo vam pokloniti siltericu!

¥ Ponuda vrijedi od 01.09.2011.
i do 31.10.2011 ili do isteka zaliha.

CIUBRANITE HIT7TPERCUSSION [ITI[CONSTRUCTION

Pribor za viSenamjenski alat GOP 10,8 V-Li Professional o
Kupnjom bilo kojeg pribora za viSenamjenski alat GOP 10,8 V-Li Professional -10%
odobrit éemo vam dodatnih 10% popusta!

J ‘ . Ponuda vrijedi od 01.09.2011. do
31.10.2011 ili do isteka zaliha.

Podaci na letku su informativnog karaktera. Robert Bosch d.o.0. ne odgovara za moguce promjene nakon tiskanja letka.

www.bosch-pt.com.hr/profesionalno





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 100
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sznp_deMax_Glossy80)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /HUN ()
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [1133.858 1133.858]
>> setpagedevice


